压力变送器 HPT-1
产品资料
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I.   产品介绍

通用压力变送器采用高精度、高灵敏度的压敏元件。通过稳定、可靠、抗干扰能力强的放大电路，将被测介质的压力信号转换为标准模拟信号或数字信号。精湛的包装技术和完善的检测流程确保了产品的卓越性能。广泛应用于石油、化工、冶金、环保、计量、自动化控制工程、生产过程检测等工业自动化领域
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II.   参数
试验介质：与材料相容的液体或气体

范围：-0.1~250MPa范围内的任何范围

精度等级：0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS稳定性：±0.25%FS/年、±0.5%FS/年

输出信号：4-20mA，0-10V，RS485通讯

工作电压：12-36V DC（校准：24V±5%，纹波＜1%）

电源冲击：输出范围小于0.01%/V工作温度：-20~80℃

补偿温度：-20~80℃

温度影响：±1.55%FS/年，±3.0%FS/年

过载能力：300%

螺纹接口：M20*1.5、G1/2、1/2NPT等

负载电阻：4-20mA

（其中：U为电源电压，RD为电缆内阻）
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警告：严禁未经授权拆卸变送器！

不要用手指按压测量元件隔膜！

严禁将任何尖锐物体插入压力孔
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连接

输出
	赫斯曼针脚 ①
	赫斯曼针脚 ②
	赫斯曼针脚 ③
	赫斯曼针脚 G

	
	红
	黑
	黄
	蓝

	4-20mA（2 线）
	24V+
	信号
	\
	\

	0-10V（3 线）
	24V+
	24V-
	信号
	\

	RS485
	24V+
	24V-
	A
	B



IV.  连线方式
1.拧下螺钉并拔下Hirschmann连接器

2.用平头螺丝刀从拆卸槽中撬出接线盒

3.根据输出信号对应的端子定义，从插座插入电缆和电线

4.组装并恢复Hirschmann连接器，以及拧紧压接帽

V.  注意
禁止使用与变送器材料不相容的测量介质；

确保电源电压符合产品要求，并按照说明书接线；

变送器的安装应在通风干燥的地方进行，避免直接暴露在强光和雨水中；

注意使用蛇皮管或铁管保护出线电缆，或升起电缆架；

建议通电至少10分钟，以实现最佳产品性能；

拆卸变送器时，确保关闭压力源，防止介质喷出；

本产品不防爆，在防爆区域使用时会造成重大事故
VI. 维修
	故障现象
	原因
	解决方案

	零点输出超出精度误差范围
	·膜损坏

·表式产品的背压管不与大气相连
	·需要返厂维修

·小型压力产品应使用气体缆线，气体管道应连接到大气中

	采集设备没有显示器或显示值

与实际压力不一致
	·接线错误

·变送器无信号输出

·输出信号和压力范围校准错误
	·根据变送器输出信号对应的接线方法检查接线·测量变送器的输出信号

·根据发射机标签的范围和输出重新校准采集设备

	输出信号和

实际压力

不匹配
	·介质或环境温度超过规定范围

·电源电压超出限制

·外部负载过大
	·在压力入口处安装冷却装置，或将变送器移至低温环境进行重新测试

·调整电源电压·调整外部负载

	当压力恒定时，输出不规则跳跃
	·变送器未接地

·强烈的现场射频干扰·未使用的屏蔽电缆
	·使用屏蔽电缆并将屏蔽层接地

·变送器与地面之间的可靠连接


VI.  售后服务
1.一年保修期；

2.如果产品在保修期内出现故障，经我公司检测为质量问题，我们将承担所有维修费用；

3.不遵守本手册中的说明或未经授权拆卸产品，导致组件或压力隔膜损坏，不在产品保修范围内。

4.产品出现故障后，请联系我公司确认维修。请包括以下信息：

    1. 产品故障现象；

  2. 产品使用现场环境说明；

    3. 送货地址和联系方式；

III.   接线连接








                                                               经纬仪表（深圳）有限公司     19806444889

