压力变送器 HPT-23
产品资料
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 经纬仪表（深圳）有限公司

HPT-23P数显无线压力传感器

使用说明书
产品概述

HPT-23系列LoRaWAN无线压力传感器采用高精度、高灵敏度的压力敏感元件和超低功耗微处理器，将被测介质的压力信号处理为数字信号，能够现场显示压力值并通过标准LoRaWAN协议将测量数据无线远传，具有安装使用方便，传输距离更远，性能稳定可靠等优点。广泛应用于智慧消防、智慧水务、智慧工厂等无线压力监测领域。

基本参数

测试介质： 与材质兼容的液体或气体 

显示方式： LCD液晶屏
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量程范围： -100kPa～0～250MPa

精度等级： ±0.1%FS、±0.25%FS、±0.5%FS

环境温度： -20～65℃

环境湿度： 10%～95%RH(无凝结现象)

供电电压： 3.6VDC

电池容量： 19000mAh*1颗（规格：ER34615）

过载能力： 150%满量程

接头材质： 304、316、钛材质、聚四氟乙烯等

螺纹接口： M20*1.5、G1/2等 

[image: image2.png]


防护等级： IP65

休眠电流： <30uA

发送电流： <140mA

接收电流： <15mA

数据传输速率：300bps～5.4Kbps 

最大发送功率：25db 

接收灵敏度：-150dBm（SF=12）

通讯协议： 标准LoRawan协议

工作频率：CN470MHz~510MHz、EU863MHz~870MHz、US 902MHz~928MHz、AS923MHz、AU915~928MHz

操作指南  

开机和入网：

打开后盖，取出电池麦拉片，传感器开始上电，重新拧紧后盖，显示屏亮，开机完成。

开机完成后，开始自动搜索网络。

左下角显示“HI”表示联网成功，传感器进入待机状态（定时上传数据）。

主动触发上传：

单击左键，显示屏亮并显示“SENd”表示正在上传数据。

“SENd”消失后回到主界面，数据上传结束，登录平台查看数据是否上传成功。

注：通电前应先在平台正确添加设备，若通电后在平台添加设备，则定时上传时间到达后才能在平台上看到传感器上传的数据，或者执行“主动触发上传”操作。

查看电源电压和信号值：

单击右键，显示屏亮并显示当前电压值（正常范围在3.1~3.7V之间）。

再次单击右键，显示当前信号值（正常范围在1-4之间，数值越小，信号越强）。

再次单击右键，回到主界面。

手动开机/关机：

开机：常按右键，屏幕先后显示“ON”和“Init”数秒，回到主界面，开机完成。

关机：常按右键，屏幕显示“OFF”，显示屏暗且无数据显示，关机完成。

按键指南

按键定义：

左键◀：光标移位/选择上一项

中间键：菜单设置/确认

右键▶：电源电压/信号值/数值修改/选择下一项/常按开机/常按关机

进入菜单：

长按中间键5秒，输入各组菜单对应的密码，再按中间键确认，进入菜单设置。

注：修改任意参数后，需主动触发上传一次数据或等到下一次定时上传时间，修改内容生效。

基础设置菜单（密码0006/旧密码0001）

	序号
	符号
	菜单名称
	取值范围
	菜单说明

	1
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	单位选择
	MPa、KPa、Bar等
	压力、液位等多种单位

	2
	
	小数点位数
	0~3
	最多可设置3位小数点

	3
	
	量程下限
	-1999~9999
	出厂设定，请勿改动

	4
	
	量程上限
	-1999~9999
	出厂设定，请勿改动

	5
	
	显示值切换
	DSP/PRESS
	显示信号值/压力值

	6
	
	补偿系数[1]
	-9.99~9.99
	默认0，对实际测量值的偏差设置相反数补偿

	7
	
	零点切除[2]
	0~9999
	默认5，小数点跟随显示

	8
	
	滤波常数[3]
	1~9
	默认1，显示值刷新频率，1最快

	9
	
	采样速率[4]
	1~9999sec
	默认20sec

	10
	
	上传速率[5]
	1~9999min
	默认240min

	11
	
	保留
	保留
	保留

	12
	
	保留
	保留
	保留

	13
	
	保留
	保留
	保留

	14
	
	保存设置
	YES/NO
	修改参数需保存设置，否则无效

	15
	
	退出菜单
	/
	退出菜单设置


报警设置菜单（密码0166/旧密码0003）

	序号
	符号
	菜单名称
	取值范围
	菜单说明

	1
	
	高位报警值
	-1999~9999
	默认9999，小数点跟随显示

	2
	
	低位报警值
	-1999~9999
	默认-1999，小数点跟随显示

	3
	
	报警方式
	HL/IN/CAPH/CAPL
	默认高报警，范围外报警/范围内报警/高报警/低报警

	4
	
	保留
	保留
	保留

	5
	
	传感器报警延迟[6]
	1~99
	默认2次

	6
	
	保留
	保留
	保留

	7
	
	报警采样速率
	1~9999sec
	默认5sec，报警状态下采样速率

	8
	
	报警上传速率
	1~9999min
	默认1min，报警状态下上传速率

	9
	
	保存设置
	YES/NO
	修改参数需保存设置，否则无效

	10
	
	退出菜单
	/
	退出菜单设置


补偿系数：对传感器的显示值与实际测量值的偏差设置补偿值，使整个量程靠近测量值，默认为0。

零点切除：切除零点状态下的误差值，默认5，跟随小数点（例：小数点位数为2，则默认为0.05）。

滤波常数：刷新显示值的频率，与采样速率相关；例如在默认值状态下，每20秒显示最近1次采集的数据，若滤波常数设2，采样速率设20秒，则每40秒显示1次数据，显示值为最近2次采集的平均值。

采样速率：传感器采集数据的速度，默认每20秒采集1次数据。

上传速率：将最近1次采集的数据上传至平台的速度，默认每240分钟上传1次。

传感器报警延迟：决定传感器进入/退出报警状态，例如在默认值状态下，当测量值连续2次触及报警范围时执行报警，连续2次未触及报警范围时退出报警状态。

注意事项

请勿使用任何尖锐物体插入引压孔，以免造成测量元件损坏。

请勿擅自拆卸产品，以免产品无法正常使用。

请在产品规定的量程范围内使用，超量程使用可能造成产品损坏。

本规格书未尽事项，请在本公司人员指导下使用。

售后服务

订购本公司产品均可享受一年保修期。

产品在保修期内出现故障，经本公司检测属于质量问题，本公司承担全部维修费用。

未遵循本手册规范使用或擅自拆卸产品，导致元器件损坏或压力膜片损坏，不属于产品保修范畴。

产品出现故障后请与本公司取得联系，确认维修请附带以下信息：

产品故障现象

产品使用现场环境描述

收货地址与联系方式

� 警告


严禁擅自拆卸产品！


严禁用手指按压测量元件膜片！


严禁用任何尖锐物体插入引压孔！
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